
スクリーンサイズ

　奥行：　舞台最前から　3,100mm
　白部分サイズ：　2,500mm × 6,600mm

スクリーン下の空白：　1,000mm ～ 1,070mm

ホリゾント幕裏にて、手動ウインチ巻き上げ式
上げ下ろしには、片道40秒から50秒ほどかかります

プロジェクター(有料  \13,000-)

　エプソン EB-2247U 輝度：　4,200ルーメン

HDMI端子、RGB(VGA端子)、USB、コンポジット
それぞれを瞬時に切り替えることは出来ません

　通常設置場所からの投影プロジェクターの画面サイズを4：3にした場合、
　巻き上げスクリーンに投影すると素材の大きさによって映像がはみ出す場合があります
　16：9であれば収まります

　プロジェクター用リモートシャッターはありません

　設置箇所はシーリングセンター、スクリーンまで約８,000mm

AVミキサー
　ROLAND VR-5 

DVD プレイヤー
　Pioneer DV-410V

ステージサイズ

ステージ幅：　約 9,000mm（約五間）、奥行：　約 5,400mm（約三間）、高さ：　約 850mm
有効間口：　スピーカーがある為、約 6,600mm（約四間弱）
板目、釘打ち不可、ガムテープ貼りOK

ステージ電源

ステージ後方に100V 30A C型２口 → 平行型8口の変換付き　上手下手に移動可
ステージ前方下手に100V 30A C型１口 → 平行型8口の変換付き(上下に4口ずつ)
下手に100V 30A C型１口

　全部で 30A C型4口 (120A = 12KWh) です

その他

　箱馬：　20個（うち１個は段差用ステップとして常時使用中）
　平台：　900mm×1,800mm（3尺×6尺）　7枚
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